ANDROSAVVY-200-26 / Produktovy list

Mobilny terminal so snimacom QR kddov, systémom Android 15, Wi-Fi, Bluetooth... GTIN: 5906935203613

Operacny systém: Android 15

Pamat: 4 GB/ 64 GB

Displej: 5 palcov, IPS, 1280 x 720

Skenovanie: 1D a 2D kdédy (QR, Aztec, Data Matrix)

Bezdrotové pripojenie: Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 4G LTE, WCDMA, GSM
Batéria: vyberatelna, 3900 mAh

Prevadzkova doba: a7z 12 hodin
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Model

EAN

Farba

Operacny systém

Procesor

Pamat’

Displej

Typ displeja

LED

Kamera

Reproduktor

Mikrofén

Klavesnica a klavesy

Senzory

Komunikacia

Bezdrotova siet’

ANDROSAVVY-200-26

5906935203613

cierna

Android 15

Stvorjadrovy procesor MTK6761 2GHz

4 GB/64 GB

5" IPS 16:9, 1280*720

GFF 5-bodovy kapacitny dotykovy displej, Gorilla Glass 3
Nabijanie, Skenovanie, Stavy systému

Automatické zaostrovanie 8 Mega s bleskom LED
Minimalne 90db pri 10cm-1KHz

Mikrofén s potlacenim Sumu

Dotykova klavesnica + 3 bocné funkéné klavesy

3D akcelerometer, Blizkost, Gravitacia, Svetlo

Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)

FDD-LTE, GSM, TDD-LTE, WCDMA
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Komunikacia s pocitacom

Snimac kédov

Jazyky

Rozhranie

RozsSirujuci slot

Kapacita batérie

Doba nabijania

Doba prevadzky

Rozmery zariadenia

Rozmery balenia

Hmotnost’ zariadenia

Hmotnost' s obalom

Prevadzkova teplota

Prevadzkova vihkost’

Odolnost’ proti padu

Trieda ochrany
ESD

Citatel'né 1D kédy

Citatel'né 2D kédy

USB 2.0 OTG : Type-Cl Podporuje sluchadla so vstupom Type-C
Zabudovany skener 2D kodov

Anglicky

USB typu C

MicroSD, Podpora SDHC az do 128 GB
Odnimatelna batéria s kapacitou 3900 mAh
3 hodiny

12 hodin

16,5x 7,8 x 2,3 cm

20,5x 11 x55cm

3309

4509

-20 - 50°C

5 az 95%

Viacnasobné pady na beton z vySky 1,5 m vo vystuzenom chranici
podla poziadaviek MIL STD 810 G

IP65, MIL-STD 810G
kontaktny vyboj +8 kV, vzduchovy vyboj +15 kV

Cast 2 z 5, RSS, UPC/EAN, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE
11, CODE 128, CODE 39, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI

Americka planéta, Australska poSta, Datamatrix, Holandska posta
(KIX), Japonska posta, Kompozit, MicroPDF417, PDF417, Posta v
Spojenom krélovstve, poStové smerovacie Cisla: US PostNet, RSS,
TLC-39, Aztec, MaxiCode, microQR, QR Code
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