HD-RDS80O / Produktovy list

Droétova Citacka kariet RFID, Elegant HD-RD80 GTIN: 5907614660079

Prevadzkova frekvencia: 125 kHz

Citacia vzdialenost: a7z 80 mm

Spobsob ¢itania: automaticky

Potvrdenie ¢itania: svetelny a zvukovy signal
Podporované Cipy: EM4100, T5577, SMC4001
Rozhranie: USB (emulacia klavesnice HID)
Napdajanie: USB DC 5V

Dizajn: elegantny, kompaktny, lahky


https://hdwrglobal.com/sk/product/23614/citacka-kariet-wired-rfid-elegant-hd-rd80/

HD-RD80

/ Specifikacie

Model

EAN

Zaruka

Stavebny material

Metéda cCitania

Potvrdenie ¢itania

Rychlost’ ¢itania

Citacia vzdialenost’

Cas medzi ¢itaniami

Frekvencia prevadzky

Napajanie

Rozhranie

Dizka kabla

Rozmery zariadenia

Rozmery balenia

Hmotnost' zariadenia

Hmotnost’' s obalom

HD-RD80

5907614660079

2 roky

ABS

automaticky

svetelny a zvukovy signal

do 200 ms

0,5-80 mm

0,5s

125 kHz

USB DC 5V

USB

140 cm

105 x 68 x 14 mm

125 x 85 x 38 mm

1409

300 g
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HD-RDS80O / Specifikacie

Prevadzkova teplota -10az 70 °C

Teplota skladovania -20az 80 °C

Prevadzkova vihkost’ 0 az 90 %

Skladovacia vihkost’ 0 az 90 %

Vystupny format 10-miestne desatinné Cislo

Citatelné typy &ipov EM4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577

Hergware for business
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