H D44A / Produktovy list

Skener Ciarovych kédov so stojanom a pamatovym rezimom, automaticky HD44A GTIN: 5907614662042

Typ skenovanych kédov: Ciarové kody 1D

Skenovaci senzor: laser

Rezim skenovania: ru¢ny / automaticky (hands-free so stojanom)
Rychlost skenovania: 300 skenov za sekundu

Bezdrotovy dosah: az 20 m v interiéri, az 100 m v otvorenom priestore
Batéria: 2600 mAh, ¢as nabijania 3-4 h

Vstavana pamat: ano (uklada kédy mimo dosahu)

Sudprava obsahuje: skener, USB prijimac, vyhradeny stojan, USB kabel, pouZivatelsku priru¢ku
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HD44A

/ Specifikacie

Model

EAN

Zaruka

Stavebny material
Zdroj svetla
Potvrdenie skenovania
Rychlost’ ¢itania
Rozhranie

DiZka kabla
Rozmery zariadenia
Rozmery balenia
Hmotnost Citatel'a
Hmotnost' s obalom
Prevadzkova teplota
Teplota skladovania

Citatel'né 1D kédy

HD44A

5907614662042

2 roky

ABS + PC

650nm laser

svetelny a zvukovy signal

300-krat za sekundu

USB

150 cm

17 x6,5x8,5cm

18,5x 12 x 8,5cm

355 g

4209

-20 ~ 50°C

-40 ~ 70°C

EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93,
CODE 11, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI Plessey a

iné jednorozmerné kody
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HD44A / Specifikacie

Skenovacia jednotka Laser

Vstavana pamét’ Ano

Citané kédy 1D (&iara)

Dokovacia stanica Nie

Dlhy dosah Nie

Stojan na &itaéku Ano

Citanie kédov z LCD obrazovky Nie

Metoda skenovania automaticky (po priblizeni kédu), manualne (tlacidlo)
USB prijimaé Ano
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