H D-I O / Produktovy list

Citacka ¢iarovych kédov USB HDWR HD10 GTIN: 5907614661076

Typ skenovanych kédov: 1D Ciarové kédy z papierovych etikiet
Rychlost skenovania: az 300 skenov za sekundu

Rozhranie: USB (Plug & Play, HID klavesnica)

Potvrdenie skenovania: modra LED a zvukovy signal

Stupen krytia: IP54

Odolnost proti padu: az1,8 m

Kompatibilita: Windows XP/7/8/10/11, Linux

Sdprava obsahuje: skener, USB kabel, pouZivatelska prirucka
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HD10

/ Specifikacie

Model

EAN

Zaruka

Stavebny material
Zdroj svetla

Typ skenovania
Metéda skenovania
Potvrdenie skenovania
Rychlost’ skenovania
Procesor

Sirka skenovania
Kontrast tlace

Miera chybovosti
Zivotnost' lasera
Zivotnost' tlagidla
Vystupné napatie

Prevadzkovy prud

HD10

5907614661076

2 roky

ABS + PC

650nm laserova diéda

obojsmerny

na tlacidle (manuélne)

svetelny a zvukovy signal

300-kréat za sekundu

32-bitovy ARM

5-30 cm

min. 25%

1/5 milibna

12 000 hodin

5 000 000 krat

5/33V

40 mA
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Pohotovostny prud 28 mA
Rozhranie USB

Stupen ochrany IP54
Odolnost’ proti padu do 1,8 m
Rozmery zariadenia 16 x 9,5 x 6 cm
Rozmery balenia 20x10x 7 cm
Hmotnost' zariadenia 1709
Hmotnost zariadenia s obalom 2409
Prevadzkova teplota -20az50°C
Teplota skladovania -40 az 60 °C
Citatel'né 1D kédy UPC, EAN, EAN-128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Coda bar,

Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Code 93, MSI, Code 11,
ISBN, ISSN, China post

Skenovacia jednotka Laser
Citané kédy 1D (Giara)
Vstavana pamat’ Ano
Dokovacia stanica Nie

Dlhy dosah Nie
Stojan na ¢itacku Nie
Citanie kédov z LCD obrazovky Ano

USB prijimaé Ano

Hergware for business
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