WAGPRO'H]OOO / Produktovy list

Elektronicka hakova vaha 1t 1 000 kg, hakova vaha wagPRO H1000 GTIN: 5907614661236

Maximalna nosnost: 1000 kg (1 tona)

Presnost merania: 100 g

Minimalna hmotnost: 0,5 kg

Displej: Digitalny, az 5 &islic, Cervené podsvietenie

Napdajanie: Sietové (adaptér 230V) + nabijacia batéria 2400 mAh

Vydrz batérie: A7 4 dni nepretrzitej prevadzky

Jednotky: kg, Ib, N

Dalsie funkcie: Funkcia tary, podrzanie hodnoty (ru¢né/auto), automaticky rezim spanku po 3

min
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WAGPRO-H1000

/ Specifikacie

Model

EAN

Material

Presnost’ merania

Maximalna pripustna zataz

Maximalna bezpe¢na zataz

Displej

Podsvietenie displeja

DalSie funkcie

Hmotnost' zariadenia

Dostupné vahové jednotky

Napajanie

Typ batérie

Kapacita batérie

Zivotnost batérie

Pohotovostny ¢as

WAGPRO-H1000

5907614661236

ocel

+/- 100 g

100 % Menovitého Zatazenia

120% Menovitého Zatazenia

digitélne, az pat Cislic

Cervena

Funkcia Tarovania, Konverzia Jednotiek, Zadrzanie zobrazenia

1700 g

kg, Ib, N

Sietové Napéjanie, Napéajanie Z Batérie

Olovo-Kyselinovy

2400 mAh

4 dni nepretrzitej prevadzky

2 tyzdne
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WAGPRO-H1000 / Specifikacie

Automatické vypnutie Po 3 minatach necinnosti
Prevadzkova teplota 10-40 °C

Prevadzkova vihkost’ AZ 90 % pri teplote 20 °C
Rozmery zariadenia 145 x 90 x 70 mm
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