
1D skener čiarových kódov s dokovacou stanicou,
Professional HD8900
SKU: HD8900 | EAN: 5905669434607

Typ skenera: laserový skener čiarových kódov 1D
Konektivita: bezdrôtová (rádiové vlny), USB alebo RS232
Bezdrôtový dosah: až 300 m vonku, 50–100 m v interiéri

Rýchlosť skenovania: 200 skenov/sekundu



1D skener čiarových kódov s dokovacou stanicou,
Professional HD8900

Model HD8900 Záruka 2 roky

Zdroj svetla 650nm laser Výrobný materiál ABS + TPU

Potvrdenie skenovania LED (červená, zelená) a zvukový signál Uhol čítania +/-65° (normálne, inverzné)

Rýchlosť čítania 200-krát za sekundu Šírka čítania 60 x 30, 98 x 100 mm

Presnosť čítania 0,10-0,825 mm Chybovosť 1/5 milióna

Doba nabíjania 4 hodiny Prevádzková doba 45 hodín

Odolnosť voči pádu 1.5 m Rozhranie USB, virtuálny COM alebo RS232

Dĺžka kábla 200 cm Rozmery zariadenia 6 x 18 x 9,5 cm

Rozmery dokovacej stanice 11 x 13 x 7,5 cm Rozmery balenia 26,5 x 12,5 x 8,5 cm

Hmotnosť súpravy 430 g Hmotnosť s balením 540 g

Prevádzková teplota -10 - 45°C Čítanie kódov

EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128,
CODE 39, CODE 93, CODE 11, GS1-DATAE,
INDUS 2 of 5, IATA 2 of 5, MATRIX 2 of 5,
CHINESE 2 of 5, CODABAR, MSI,
Interleaved 2 of 5 (ITF), iné jednorozmerné

Skenovacia jednotka Laser Čítané kódy 1D (čiara)

Vstavaná pamäť Nie Dokovacia stanica Áno

Dlhý dosah Nie Stojan na čítačku Nie

Čítanie kódov z LCD
obrazovky Nie Metóda skenovania manuálne (tlačidlo)

USB prijímač Nie
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