WAGPRO-HTO00P / Produktovy list

Hakova skladova vaha, 1t, 1000 kg, dialkové ovladanie, LCD displej... GTIN: 5907614662127

Max. nosna kapacita: 1000 kg

Dostupné jednotky: kg, Ib

Displej: digitalny LCD s modrym podsvietenim
Dialkové ovladanie: ano (bezdrbotové)

Batéria: 2400 mAh (az 4 dni nepretrzitej prevadzky)
Napdjanie: sietovy adaptér, batéria

Dalsie funkcie: tara, podrzanie hodnoty, prepinanie jednotiek


https://hdwrglobal.com/sk/product/29494/elektronicka-zavesna-hakova-vaha-1t-s-dialkovym-ovladanim-a-lcd-displejom-wagpro-h1000p/

WAGPRO-H1000P

/ Specifikacie

CRANE SCALE €

Model

EAN

Material

Maximalna zat'az

Maximalna pripustna zataz

Maximalna bezpe¢na zataz

Displej

Podsvietenie displeja

DalSie funkcie

Dostupné vahové jednotky

Typ batérie

Napajanie

Kapacita batérie

Zivotnost batérie

Pohotovostny ¢as

Prevadzkova teplota

WAGPRO-H1000P

5907614662127

ocel

1000 kg

100 % Menovitého Zatazenia

120% Menovitého Zatazenia

digitalny LCD displej

modra

meranie vahy, pozastavenie obrazovky, zmena jednotiek

kg, Ib

litium-i6nové

Sietové Napéjanie, Napéajanie Z Batérie

2400 mAh

do 4 dni

do 2 tyzdnov

-10 az 40 °C

Hergware for business
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Prevadzkova vihkost’ do 90 % pri 20 °C
Rozmery zariadenia 26 x14x5cm
Rozmery balenia 27,5x 18 x10cm
Hmotnost’ 1,1 kg

Hmotnost' s obalom 1,3 kg
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