HD33C

Citacka ¢iarovych kédov WIFI, bezdrétova &Eitacka s dosahom az 100 metrowv... GTIN: 5907614661175

/ Produktovy list

Skenovanie: manualne (po stlaceni tlacidla)
Rychlost skenovania: 500 skenov za sekundu

Dosah bezdrétového pripojenia: do 100 m na otvorenom priestranstve

Kapacita batérie: 1800 mAh
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HD33C

/ Specifikacie

Model

EAN

Svetelny zdroj

Metoda skenovania

Potvrdenie skenovania

Rychlost’ skenovania

Bezdrotovy prevadzkovy dosah

Kapacita batérie

Napajanie

Rozhranie

Dizka kabla

Trieda ochrany

Rozmery zariadenia

Rozmery balenia

Prevadzkova teplota

Skladovacia teplota

Prevadzkova vihkost’

HD33C

5907614661175

650 nm LED

manualne (tlacidlo)

svetelny a zvukovy signal

500-krat za sekundu

do 100 m na otvorenom priestranstve

1800 mAh

5V

USB

150 cm

P42

116,4 x 7,4 x 9 cm

21x8x9cm

-10 az 50 °C

-20 - 60°C

5-90%
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HD33C / Specifikacie

Citatel'né 1D kédy INDUS 2 z 5, ostatné kédy 1D, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5,
CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1
DataBar, IATA 2 z 5, Matrix 2 z 5, MSI
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