
SECUREENTRY-AC200 /  Produktový list

Systém kontroly prístupu pomocou odtlačkov prstov Karta RFID WiFi… GTIN: 5907614668761

Typ overenia: odtlačok prsta, RFID karta, heslo

Max. počet používateľov: 999

Max. počet odtlačkov prstov: 120

Podporovaná frekvencia karty: 13.56 MHz

Komunikácia: WiFi (aplikácia TUYA)

Prevádzkové napätie: DC 9V–12V

Prevádzková teplota: -10°C až +60°C
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SECUREENTRY-AC200 /  Špecifikácie

Model SECUREENTRY-AC200

EAN 5907614668761

Záruka 1 rok

Typ zariadenia Systém kontroly prístupu pre kartu RFID, heslo a odtlačok prsta

Podporované karty RFID 13,56 MHz

Snímač odtlačkov prstov kapacitný senzor (7-pinový, KFP112BA01)

Typ overenia odtlačok prsta, karta RFID, heslo

Max. počet zamestnancov v základni 999

Max. počet správcov v základni 9

Max. počet výtlačkov v základni 120

Počet tlačidiel 12

Podporované jazyky Angličtina a iné

Bezdrôtová komunikácia WiFi

Kontrola prístupu áno

Vstup/výstup Wiegand nie
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SECUREENTRY-AC200 /  Špecifikácie

Aktuálna spotreba 300 mA

CPU SK-1093

Napätie DC9V~12V (prúd: menej ako 1A).

Čítacia vzdialenosť 1,5 cm

Prevádzková teplota -10~ +60

Prevádzková vlhkosť 20% ~ 80%

Rozmery výrobku 13,5 x 7 x 1 cm

Rozmery balenia 15,3 x 9,6 x 4 cm

Hmotnosť výrobku 200 g

Hmotnosť výrobku s obalom 400 g
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