
HD-S30 /  Produktový list

Stacionárny skener 1D čiarových kódov, rozhranie USB, HDWR HD-S30 GTIN: 5907614669850

Typ skenera: stacionárny 1D skener čiarových kódov

Skenovanie: automatické (pri priblížení) alebo manuálne (tlačidlo)

Čitateľné kódy: 1D čiarové kódy z papierových etikiet a obrazoviek telefónov

Rozhranie: USB, Virtual COM

Puzdro: kovové

Odolnosť voči pádom: až 1,2 metra

Programovanie prefixov/sufixov: áno

Plug and play: áno, nevyžaduje ovládače
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HD-S30 /  Špecifikácie

Model HD-S30

EAN 5907614669850

Záruka 2 roky

Zdroj svetla 650 nm

Typ skenera laser

Rozhranie USB, virtuálny COM

Dĺžka kábla 150 cm

Odolnosť proti pádu do 1,2 metra

Prevádzková teplota -20 až 50 °C

Teplota skladovania -40 až 70 °C

Prevádzková vlhkosť 5 až 95%

Skladovacia vlhkosť 5 až 95%

Rozmery zariadenia 5,5 x 4,5 x 2 cm

Rozmery obalu 21,5 x 10 x 7,5 cm

Hmotnosť zariadenia 170 g

Hmotnosť s obalom 190 g
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HD-S30 /  Špecifikácie

Čítanie 1D kódov UPC, EAN, ISBN, ISSN, Code 128, Code 39, Code32, Code 93,

Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI

Plessey, Code 11, Codabar, GS1 Data Bar，GS1 Composite,

Febraban

Metóda skenovania automaticky (po priblížení kódu), manuálne (tlačidlo)

Skenovacia jednotka Laser

Vstavaná pamäť Nie

Čítané kódy 1D (čiara), 2D (viacrozmerné)

Dokovacia stanica Nie

Dlhý dosah Nie

Stojan na čítačku Nie

Čítanie kódov z LCD obrazovky Áno

USB prijímač Nie
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