
SECUREENTRY-AC900LF /  Produktový list

Samostatný kontrolér prístupu na karty a heslá 125 kHz RFID… GTIN: 5906935200186

Typ overenia: 125 kHz RFID karta / prívesok, PIN heslo

Frekvencia RFID: 125 kHz (LF)

Kapacita používateľov: 1000

Prevádzkové napätie: DC 12V

Výstupné rozhranie: Wiegand 26

Pripojenie zámku: vstavané relé (elektromagnetický / elektrický zámok)

Programovanie: samostatné, priamo na zariadení

Puzdro: kovové, kompaktné
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SECUREENTRY-AC900LF /  Špecifikácie

Model SECUREENTRY-AC900LF

EAN 5906935200186

Záruka 1 rok

Typ zariadenia samostatný prístupový kontrolér pre kartu RFID a heslo

Typ overenia Karta RFID, heslo

Frekvencia prevádzky 125 kHz

Max. počet zamestnancov v základni 1000

Čítacia vzdialenosť 5 - 15 cm

Klávesnica a tlačidlá dotyková klávesnica

Čítateľné typy čipov EM

Rozhranie Výstup Wiegand 26

Prevádzkové napätie DC 12V +- 12%

Prevádzkový prúd 1,2A

Blokovacie relé DC 12V/3A

Prevádzková teplota 0°C ~ 45°C

Prevádzková vlhkosť 40% - 90%
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SECUREENTRY-AC900LF /  Špecifikácie

Rozmery výrobku 12,3 x 8,4 x 2,3 cm

Rozmery balenia 18,5 x 13,9 x 5,5 cm

Hmotnosť výrobku 200 g

Hmotnosť výrobku s obalom 400 g
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