
Mobilný terminál + držiak typu GUN, Android 12.0 HDWR
AndroSavvy-100G
SKU: AndroSavvy-100G | EAN: 5907614666415

Operačný systém: Android 12.0
Pamäť: 4 GB / 64 GB

Displej: 5 palcov IPS, 1280 x 720
Skenovanie: 1D a 2D kódy (QR, Data Matrix, Aztec)



Mobilný terminál + držiak typu GUN, Android 12.0 HDWR
AndroSavvy-100G

Model AndroSavvy-100G Pamäť 4 GB/64 GB, 4 GB/64 GB, 4 GB/64 GB

Displej 5" IPS 16:9, 1280*720, 5" IPS 16:9,
1280*720, 5" IPS 16:9, 1280*720 Typ displeja

GFF 5-bodový kapacitný dotykový displej,
Gorilla Glass 3, GFF 5-bodový kapacitný
dotykový displej, Gorilla Glass 3, GFF 5-
bodový kapacitný dotykový displej, Gorilla
Glass 3

LED Skenovanie, Stavy systému, Stavy
systému, Nabíjanie, Stavy systému Kamera

Automatické zaostrovanie 8 Mega s
bleskom LED, Automatické zaostrovanie 8
Mega s bleskom LED, Automatické
zaostrovanie 8 Mega s bleskom LED

Reproduktor
Minimálne 90db pri 10cm-1KHz, Minimálne
90db pri 10cm-1KHz, Minimálne 90db pri
10cm-1KHz

Mikrofón
Mikrofón s potlačením šumu, Mikrofón s
potlačením šumu, Mikrofón s potlačením
šumu

Klávesnica a klávesy
Dotyková klávesnica + 3 bočné funkčné
klávesy, Dotyková klávesnica + 3 bočné
funkčné klávesy, Dotyková klávesnica + 3
bočné funkčné klávesy

Senzory 3D akcelerometer, Gravitácia, 3D
akcelerometer, 3D akcelerometer, Svetlo

Komunikácia
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz),
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz),
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)

Bezdrôtová sieť FDD-LTE, WCDMA, WCDMA, TDD-LTE,
WCDMA

Komunikácia s počítačom

USB 2.0 OTG : Type-C； Podporuje slúchadlá
so vstupom Type-C, USB 2.0 OTG : Type-C；
Podporuje slúchadlá so vstupom Type-C,
USB 2.0 OTG : Type-C； Podporuje slúchadlá
so vstupom Type-C

Snímač kódov
Zabudovaný skener 2D kódov,
Zabudovaný skener 2D kódov,
Zabudovaný skener 2D kódov

Rozširujúci slot MicroSD, MicroSD, MicroSD Doba nabíjania 3 hodiny, 3 hodiny, 3 hodiny

Doba prevádzky 12 hodín, 12 hodín, 12 hodín Hmotnosť s obalom 500 g

Prevádzková teplota -20 - 50°C Prevádzková vlhkosť 5 to 95%

Odolnosť proti pádu

Viacnásobné pády na betón z výšky 1,5 m
vo vystuženom chrániči podľa požiadaviek
MIL STD 810 G, Viacnásobné pády na
betón z výšky 1,5 m vo vystuženom
chrániči podľa požiadaviek MIL STD 810 G,
Viacnásobné pády na betón z výšky 1,5 m
vo vystuženom chrániči podľa požiadaviek
MIL STD 810 G

Trieda ochrany MIL-STD 810G, MIL-STD 810G, MIL-STD
810G

ESD
kontaktný výboj ±8 kV, vzduchový výboj
±15 kV, vzduchový výboj ±15 kV,
vzduchový výboj ±15 kV

Čitateľné 1D kódy
Časť 2 z 5, RSS, UPC/EAN, Časť 2 z 5,
CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE
128, CODE 39, CODE 93, Časť 2 z 5,
Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI

Čitateľné 2D kódy

Datamatrix, Holandská pošta (KIX),
MicroPDF417, PDF417, poštové smerovacie
čísla: US PostNet, Holandská pošta (KIX),
Aztec, Holandská pošta (KIX), MaxiCode,
microQR, QR Code, TLC-39

https://hdwrglobal.com/sk/product/59176/mobilny-terminal-drziak-typu-gun-android-12-0-hdwr-androsavvy-100g/

