
TIMELOK-300NWEPBI /  Produktový list

Pracovný časový záznamník LAN s prídavnou batériou, Wiegand IC TimeLok-300 GTIN: 5907614665029

Typ overenia: odtlačok prsta, PIN, karta RFID/klíčenka 125 kHz a 13,56 MHz

Technológia RFID: áno (duálna frekvencia)

Max. počet zamestnancov v základni : 1000

Max. počet uložených prihlásení: 100,000

Komunikácia: Komunikácia: USB, WiFi, WEB, P2P, LAN, Wiegand IC

Záložná batéria: áno (až 4 hodiny)

Rozhranie kontroly prístupu: IC Wiegand

Napájanie: 9-12V
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TIMELOK-300NWEPBI /  Špecifikácie

Model TIMELOK-300NWEPBI

EAN 5907614665029

Záruka 1 rok

Tkanina ABS

Typ overenia Odtlačok prsta, karta RFID/klíčenka, heslo

Prevádzková frekvencia 125 kHz, 13,56 mHz

Maximálny počet zamestnancov v
databáze

1000

Maximálny počet odtlačkov prstov v
databáze

1000

Maximálny počet hesiel v databáze 1000

Max. kapacita protokolov v databáze 100 000

Množstvo tlačidiel 16

Zobrazenie 2,4' TFT LCD DISPLEJ

Jazyk ponuky Angličtina

Napájanie 9~12V

Miera chybovosti 1/1 000 000

| 02

https://hdwrglobal.com/sk/product/62769/pracovny-casovy-zaznamnik-lan-s-pridavnou-bateriou-wiegand-ic-timelok-300nwepbi/


TIMELOK-300NWEPBI /  Špecifikácie

Prevádzková teplota -10 ~ 60°C

Prevádzková vlhkosť 20 ~ 80%

Rozmery zariadenia 17,5 x 13 x 4,5 cm

Rozmery balenia 19,5 x 15 x 10,5 cm

Hmotnosť zariadenia 350 g

Hmotnosť zariadenia s obalom 450 g
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