TIMELOK-400NWEPBI4G

/ Produktovy list

Zaznamnik pracovného ¢asu, multifunkény, 4G HDWR TimelLok-400 GTIN: 5907614665067

Typ overenia: odtlacok prsta, PIN, karta RFID/klicenka 125 kHz a 13,56 MHz
Displej: 2,4 palca, LCD

Max. pocet zamestnancov v zakladni : 3,000

Max. pocet dennikov dochadzky: 100,000

Komunikacia: Komunikacia: USB, WiFi, WEB, P2P, 4G, IC Wiegand
Zabudovana batéria: ano (~1 hodina zalohovania)

Napajanie: 12V
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TIMELOK-400NWEPBI4G / Specifikacie

Model TIMELOK-400NWEPBI4G
EAN 5907614665067

Zaruka 1 rok

Tkanina ABS

Typ overenia Odtlacok prsta, karta RFID/klicenka, heslo
Prevadzkova frekvencia 125 kHz, 13,56 mHz
Maximalny poc€et zamestnancov v 3000

databaze

Max. pocet vytlackov v zakladni 1000

Maximalny pocet hesiel v databaze 1000

Max. kapacita gulatiny v zakladni 100 000

Mnozstvo tlacidiel 16

Zobrazenie 2,4" LCD DISPLEJ

Jazyk ponuky Anglictina

Napajanie 12v

Miera chybovosti 1/1 000 000
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TIMELOK-400NWEPBI4G / Specifikacie

Prevadzkova teplota -10 ~ 60°C
Prevadzkova vihkost’ 20 ~ 80%
Rozmery zariadenia 19x13,5x4 cm
Rozmery balenia 19,5x 15 x 10,5 cm
Hmotnost' zariadenia 350 g

Hmotnost' zariadenia s obalom 450 g
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