
HD19I /  Produktblad

Lagerstreckkodsläsare med dockningsstation, WiFi, inbyggt minne för 3000… GTIN: 5905669434270

Skanningsmetod: manuell (knappaaktiverad)

Trådlös kommunikation: 433 MHz radio

Trådlöst räckvidd: upp till 500 m (öppna områden), upp till 200 m (inomhus)

Inbyggt minne: upp till 3 000 koder

Skanningshastighet: 100 skanningar per sekund

Dockningsstation: ingår (induktiv laddning)

Skyddsklass: IP52

Setet innehaller: läsare, dockningsstation, USB-kabel, manual
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HD19I /  Specifikationer

Model HD19I

EAN 5905669434270

Garanti 2 år

Tillverkningsmaterial ABS + PC

Ljuskälla 650nm laser

Skanningsmetod manuellt (på en knapp)

Skanningsbekräftelse LED (röd, blå) och två typer av ljud

Skanningshastighet 100 skanningar per sekund

Läsbredd 100 mm

Läsnoggrannhet 0,10–0,825 mm

Felfrekvens 1/50 000 000

Trådlös frekvens 433 MHz

Trådlös räckvidd Upp till 500 m (öppna ytor), upp till 200 m (inomhus)

Inbyggt minne Upp till 3 000 koder

Gränssnitt USB

Kabellängd 100 cm
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HD19I /  Specifikationer

Skyddsklass IP52

Enhetens mått 7 x 16 x 9 cm

Dockningsstationens mått 25 x 8,4 x 6,6 cm

Förpackningsmått 25 x 14 x 8 cm

Vikt 420 g

Vikt med förpackning 500 g

Driftstemperatur 0 till 50 °C

Förvaringstemperatur -40 till 60 °C

Driftsfuktighet 5 % till 85 %

Läsbara 1D-koder EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93,

Code 11, Codabar, MSI, Interleaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5,

IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5

Skanningsmotor Laser

Lästa koder 1D (linje)

Dockningsstation Ja

Läsarställ Nej

Lång räckvidd Ja

Läsning av koder från LCD-skärm Nej

USB-mottagare Ja
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