WAGPRO-H1000 / Produktblad

Elektronisk krokvag 1t 1.000 kg, krokvag wagPRO H1000 GTIN: 5907614661236

Maximal kapacitet: 1000 kg (1ton)

Matnoggrannhet: +100 g

Minimivikt: 0,5 kg

Display: Digital, upp till 5 siffror, réd bakgrundsbelysning
Stromforsorjning: Nat (230V-adapter) + laddningsbart batteri 2400 mAh
Batteritid: Upp till 4 dagars kontinuerlig drift

Enheter: kg, Ib, N

Ytterligare funktioner: Tarafunktion, vardefrysning (manuell/auto), automatiskt vilolage efter 3

min
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WAGPRO-H1000

/ Specifikationer

Model

EAN

Material

Matnoggrannhet

Maximal tillaten belastning
Maximal sékerhetsbelastning
Display

Bakgrundsbelysning for display
Ytterligare funktioner
Enhetens vikt

Tillgangliga viktenheter
Stromférsorjning

Batterityp

Batteriets kapacitet
Batteritid

Standby-tid

WAGPRO-H1000
5907614661236

stal

+/- 100 g

100 % Av Nominell Last
120% Av Nominell Last
digital, upp till fem siffror
Réd

Konvertering Av Enheter, Tara-Funktion, Visningslas
1700 g

kg, Ib, N

Natstrom, Batteridrift
Bly-Syra

2400 mAh

4 dagars kontinuerlig drift

2 veckor

[EHDWR |


https://hdwrglobal.com/sv/product/26610/elektronisk-krokvag-1t-1-000-kg-krokvag-wagpro-h1000/

WAG pRO'H]OOO / Specifikationer

Automatisk avstiangning Efter 3 minuters inaktivitet
Driftstemperatur 10-40 °C

Luftfuktighet vid drift Upp till 90% vid en temperatur pa 20°C
Enhetens dimensioner 145 x 90 x 70 mm

Batterikapacitet 2400 mAh
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